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¡Únete a nuestra celebración del Año Internacional de la Astronomía!
  Sigue nuestra observación de Júpiter online el 22 de Noviembre:
                                     http://jupiterproject24.wordpress.com 

 



El Very Large Array (NRAO) 
El Very Large Array (VLA) es un observatorio radioastronómico situado a unos 80 km al oeste de Socorro, New Mexico, EEUU. El VLA está localizado a una 
altitud de 2124 m sobre el nivel del mar y es parte del National Radio Astronomy Observatory  (NRAO). El VLA es un  interferómetro, es decir,  los datos 
obtenidos por cada una de las antenas se combinan para dar el mismo resultado que el obtenido con una única antena. El observatorio está formado por 27 
antenas independientes de 25 metros de diámetro cada una. Las antenas están alineadas a lo largo de tres brazos en forma de Y de 21 km de longitud cada 
uno.  Usando  unas  vías  férreas  que  siguen  cada  uno  de  estos  brazos,  las  antenas  pueden  ser  dispuestas  físicamente  en  un  conjunto  de  posiciones 
predefinidas, permitiendo la realización de interferometría con una base máxima de 36 km. La resolución angular más alta que puede ser alcanzada es de 
unos 0,05 segundos de arco. Hay cuatro configuraciones posibles, denominadas desde A (la mayor) hasta D (la menor, cuando todos los discos están a menos 
de 600 m del punto central). El VLA va pasando por todas las configuraciones posibles (incluidas algunas híbridas) cada 16 meses. Actualmente se halla en la 
configuración D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las antenas del VLA se usan como el zoom de una cámara. En 
la configuración A se obtiene  la mayor magnificación y, por  lo 
tanto, el mayor detalle; mientras que en la D, se puede estudiar 
la estructura completa de la radiofuente observada. Observando 
la misma fuente con cada configuración obtendremos una gran 
cantidad de  información de  la misma. Hay una gran variedad 
de receptores disponibles, permitiendo el estudio de las fuentes 
en una gran cantidad de bandas: 

    * Bandas de alta frecuencia K (18 – 26 GHz) y Q (40 – 50 GHz)  
    * Banda Ka = 8 – 9 mm/26,5 – 40 GHz 
    * Banda L = 20 cm/1400 MHz 
    * Filtros de Iridio para 1612 MHz 
    * Banda P = 90 cm/325 MHz 
    * Banda VHF = 4 m/75 MHz 
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